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1K-WB Primer / 1K-WB vizes alapozó  

Tulajdonságok 

Ez az 1K vizesbázisú alapozó gépjárműfényezéshez alkalmas. Átvonható minden közismert 
oldószeres és vízbázisú 1K és 2K fedőfestékkel. Gyorsan szárad és könnyen csiszolható. 
Szigetelő alapozóként is használható termoplasztikus régi bevonatokhoz. Erős korrózióvédelem. 
Tapadás vashoz, acélhoz, alumíniumhoz, galvanizált felületekre és műanyagra. A VOC 
szabályozásnak megfelel.  
Kiadósság: 6 – 8 m2 / liter (kb. 50 mm)  

V.O.C érték 

Az EU határérték erre a termékre (kat. B/c): 250 g/l (2007) 
Ez a termék maximum 1 g/l VOC-t tartalmaz [0,008 lbs/gal] 

Technológiai javaslat 

Az első réteg nagyon vékony, a második réteg normál. Használjunk szárítót, így 30 
másodpercen belül megszárad. Egy perc után csiszolható P800-zal, majd festhető. 
Használjuk nedves-a-nedvesen az új részekhez. 

Alkalmazás 

Feldolgozási körülmény: +10°C-tól és 75% relatív nedvesség tartalomig. A termék csak jól 
szellőztetett helységben használható. 

Tanács a végfelhasználónak:  
A száradási idő észrevehetően rövidebb a levegő sebességének növelésévelés alacsonyabb 
relatív levegő páratartalommal. Több mint 50% csökkentés érhető el légbefúvók használatával. 
Tároljuk fagytól védett helyen. A működés során tartsuk a szórópisztoly tartályt zárva a festék 
beszáradásának elkerüléséhez. Használat után a szórópisztoly dűznit tegyük vízbe. 
 
Optimális feldolgozási körülmények: 
Levegő hőmérséklet: 20-25°C; tárgyhőmérséklet > 15°C; rel. páratartalom: 40-60%; légmozgási 
sebesség: > 0,3 m/s 
 
HVLP: 
nyomás: 2-2,5 bar / dűzni: 1,4 – 1,7 / szórásmenet: 2 (először vékony, majd normál) 
 
Magas nyomás: 
nyomás: 2-2,3 bar / dűzni: 1,4 / szórásmenet: 2 (először vékony, majd normál) 
 
Műszaki adatok 
 

Szín: sötétszürke (kb. RAL 7011) 

Hígítás 5 – 7% 0660 sómentesített víz 

Szórási viszkozitás 20°C 35 – 40 s 4 mm DIN 

Rétegvastagság / száraz 50 – 70 µm 

Kikeményedési idő / kiszellőztetés 1 – 5 perc (szórásmenetek között) 
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Tárolás és szállítás 
 
Száraz és fagymentes helyen tartandó. Szorosan lezárt, eredeti csomagolásban 
legalább 12 hónapig eltartható. 


