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Brushable Seam sealer / Ecsetelhető karosszéria tömítő  

Tulajdonságok 

A 4CR 5170 ecsetelhető karosszériatömítő egy pasztaállagú, a szikkadás után egy tartósan 
elasztikus kaucsukbázisú karosszéria tömítő.  

 kiválóan alkalmas az eredeti struktúra utánzására 
 berendezés nélkül, gyorsan és cseppmentesen használható 
 garantáltan nem húz szálat 
 ecsettel felkenhető és gyors száradás után átfesthető 
 kiváló víz-, hőmérséklet- valamint időjárásállóság 
 messzemenően ellenáll ásványolajnak 
 hőmérsékletállóság -25°C-tól +80°C-ig, rövid ideig +150°C-ig 
 elasztikusan felfogja a karosszéria rezgéseit, ütődéseit és rázkódásait 
 jó ellenállóképesség függőleges felületen is 
 jó tapadás csupasz, alapozott és lakkozott lemezen is 
 tartósan tömít minden típusú fugát és varratot 
 az összeillesztett részek még több alkalommal elmozdíthatóak 

V.O.C érték 

Oldószer tartalom: 
Szerves oldószer: 20,0% 
VOC (EU) 247,5 g/l 

Technológiai javaslat 

Különösen ajánlott a következő tömítési feladatokra: 

 karosszéria- és ponthegesztési varratok 
 motor- és csomagtartó terek 
 fúgák, díszlécek, első és hátsó spoiler 
 kocsiajtók, kerékdobok, padlólemez  
 karosszéria átfedései 
 
Alkalmazás 

Az alapfelületnek száraznak, szennyeződés-, zsír- és rozsdamentesnek kell lennie. A tömítőt 
tiszta, kemény ecsettel, egyenletesen hordjuk fel a kezelendő felületre. Tisztítás benzinnel. 
Feldolgozási hőmérséklet -5°C-tól +30°C-ig.  

Műszaki adatok 
 

Szín szürke 

Kémiai bázis polimer 

Összetevők lágyító, gyanta, töltőanyag és additívek 

Szárazanyag tartalom kb. 80% 

Összetétel pasztaállagú, szikkadás után kemény elasztikus 
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Száradás 24 óra 

Sűrűség kb. 1,2 g / cm3  

 
Tárolás és szállítás 
 
Tárolás száraz és hűvös helyen. 
Az 5150 eltartható 12 hónapig eredeti, zárt csomagolásban. 


