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Standox

Entfettungsmittel TB 50

Degreaser TB 50

Műszaki

leírás:

Csökkentett oldószer emisszió

Vizesbázisú zsírtalanító

Enyhe szag

Fém felületek tisztítására
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808

Nedves ruhával vagy szórással vigyük fel, 

eltávolításához tiszta, száraz törlőkendőt 

használjunk.

Alapfelület:

SX-HU

Használjunk frisslevegős 

maszkot. Hivatkozva a 

termékre vonatkozó Biztonsági 

adatlapokra.

Degreaser/Zsírtalanító
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Feldolgozás:

Version 05

Standox Entfettungsmittel TB 50

Fém alapfelületek

A felület jobb tisztítása érdekében Ultra Fine Pad-

ot használjuk és egy bolyhoktól mentes ronggyal 

töröljük szárazra.

Az alap előkezelésére 

vonatkozó információkat lásd 

Standox Lakkozási Rendszer 

S1.

Előkezelés /

tisztítás:
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Germany
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Ne engedjük, hogy a Standox Degreaser TB50 a 

felületen megszáradjon.

Standox Entfettungsmittel TB 50

2004/42/IIB(a)(850)430

Az EU határérték a termékre 

(termékkategória IIB.a) szórásra kész 

formában max 850g/l. 

A VOC tartalma ennek a terméknek 

szórásra kész formában max 430 g/l.

Csak szakember dolgozhatja fel! Ezek az adatok ismereteink mai állásának felelnek meg. Az információk nem kötelező érvényűek és nem vállalunk 

felelősséget a teljességükért. A felhasználó feladata az információk felülvizsgálata aktualitás és alkalmazhatóság szempontjából. Az adatlapokban található 

szellemi tulajdonok, úgy mint szabadalom, márka és szerzői jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoláson található biztonsági utasításokat és a 

termékre vonatkozó biztonsági adatlapok előírásait figyelembe kell venni. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban lévő információkat előzetes 

figyelmeztetés vagy kötelezettség nélkül aktualizálás céljából megváltoztassuk vagy kiegészítsük. Az itt közölt megállapítások korlátozás nélkül érvényesek.

SX-HU

Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal

Version 05

VOC (2004/42/EC):

24 °C / 75,2 °F

Fontos tudnivalók:

0,1 tömeg %

A törlőruhát gyakran cseréljük.

Nem alkalmas homokfúvott felületek tisztítására.

0.89 g/cm³

Szárazanyag tartalom
(hígító hozzáadása nélkül):

Sűrűség:

A vízzel hígítható termékek maradékait a hagyományos 

termékek maradékaitól elválasztva kell gyűjteni, különben 

a megsemmisítés nehézzé válik, ezáltal drágul, adott 

esetben lehetetlen.

Lobbanáspont:


