Miiszaki
leiras:

Standox
Reiniger

Precleaner

* vizesbazisu tisztité anyag
* Enyhe szag

* Csékkentett oldészer emisszié

« Csiszolt és alapozott feliletek el8tisztitdsahoz
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Standox Reiniger

Alapfeliilet: Feldolgozas:
* kikeményedett, csiszolt lakkozds vizesbazisu tisztité anyag
* Standox Filler, csiszolt 3 | Nedves ruhaval vagy szérdssal vigyik fel,

| eltdvolitdsdhoz tiszta, szdraz térlékend st

-] haszndljunk.

Haszndlja a levegds jetet, hogy eltévolitsa a
| maradék nedvességet a sarkokbél és a

. B . hasadékokbdl. Szelléztesse ki a feliletet is
Elokezelés /

tisztitas

tovdbbi kezelés elsit.

. | Az alap el8kezelésére
{ vonatkozé informdcidkat ldsd

.l Standox Lakkozdsi Rendszer

S1.

Haszndljon levegds
NI | 1égz8késziléket. Hivatkozva a

= | termékre vonatkozé Biztonsdgi

adatlapokra.
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Standox Reiniger

Lobbanaspont: Fontos tudnivalok:
* 29°C/ 84,2°F * Ne engedie, hogy a Standox Precleaner/elétisztitot

megszdradni felileteken.

Siiriiség: * A trl8ruhdt gyakran cseréljik.
« 0.95 g/cm?

* A vizzel higathaté festékmaradékot szepardltan gyditse

az oldészerestdl, ellenkezé esetben igen nehéz és dréga
vVOoC (2004/42/EC): a megsemmisitése.

2004,/42/11B(a)({200)200

Az EU hatdrérték a termékre
(termékkategéria 11B.a) szérdsra kész
formdban max 200g/I.

A VOC tartalma ennek a terméknek

sz6résra kész formaban max 200 g/I.

Csak szakember dolgozhatia fell Ezek az adatok ismereteink mai &llésdnak felelnek meg. Az informdcidk nem kételezd érvényiek és nem vallalunk
feleldsséget a teliességikért. A felhaszndlé feladata az informéciék felilvizsgdlata aktualitds és alkalmazhatéség szempontigbél. Az adatlapokban taldlhaté
szellemi tulajdonok, Ggy mint szabadalom, mérka és szerzdi jog, védettek. Minden jog fenntartva. A csomagoldson taldlhaté biztonsagi utasitésokat és a
termékre vonatkozé biztonsdgi adatlapok elsirdsait figyelembe kell venni. Fenntarfjuk a jogot arra, hogy az adatlapokban 1év8 informdcidkat elézetes

figyelmeztetés vagy kételezettség nélkiil aktualizalds céligbdl megvéltoztassuk vagy kiegészitsik. Az itt kozslt megdllapitdsok korlatozas nélkil érvényesek.
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