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Termékcsoport: 
Kategória: 

Alapréteg összetevői 
Kétkomponensű alapozó 

Típus: 
Kód: 

Poliészter alapú szórható töltőalapozó 
1050.1 

Név, vagy kereskedelmi megjelölés: F. 33 LV 

Leírás: 
Telítetlen poliészter gyanta, oldószerben oldott adalékanyag, valamint ásványi alapú inert töltőanyag alapú 
készítmény. Alacsony illékony szerves összetevő tartalom. A polimerizáció a hőmérséklettől függően 1-3 % 
ciklohexanon peroxiddal történik. 

Alkalmazási 
terület: 

Első rétegként felhordandó szórható töltőanyag, melyet az alapozó előtt kell a felületre felvinni. Közvetlenül 
felhordható vas, acél, alumínium felületekre, üvegszállal erősített gyantára (UP-GF), poliészter kittre, és szinte 
minden fajta rozsdagátló alapozóra. Nem használható savbázisú edzővel keményedő wash-primerre és 
egykomponensű szintetikus gyanta alapú tapadásközvetítőre vagy alapozóra. Régi festékrétegre történő 
felhordás esetén ügyelni kell arra, hogy a hogy a kezelendő felület teljesen száraz legyen. Nem hordható föl 
hőre keményedő vagy elasztikus akril bevonatokra. 

Jellemzők: 

- Nagy töltőképessége, fokozott rugalmassága és tixotrópiája miatt különösen ajánlott erős vibrációnak kitett 
felületek bevonására, mint pl. gépek talapzatai, vasúti vagonok, buszok, nyerges vontatók, tartányok, 
lakóautók, lakókocsik, szigetelt járműfelépítmények, konténerek. 

- Optimális felületet biztosít „nedves a nedvesen” eljárással felhordani kívánt akril és poliészter alapozók 
számára. 

- 10%-ban hígítható a hozzá való D/F hígítóval, ezzel mérsékelhető a narancsosodás a második rétegnél. 
- Vizes bevonatrendszerekkel kompatibilis 

Fizikai jellemzők: 

Megjelenés: 
Szín: 
Szag: 
Fajsúly: 

sűrű folyadék 
szürke 
jellegzetes sztirol szagú 
1,590 kg/l (±0,030 kg/l) 

Viszkozitás: 
Szárazanyag tartalom (mix. A+B): 
Elméleti kiadósság (mix. A+B): 

55” a 23 °C TF Ø 8 (± 2”). 
76% (± 2%). 
5,3 m²/l (100µm esetén) 

VOC: 25,04% - 398,21 g/l (használatra kész állapotban) 
VOC (illékony szén): 22,51% - 357,96 g/l (használatra kész állapotban) 
 
2004/42/EK irányelv 

B/c – alapozó festék, általános fémalapozó, VOC felső határérték g/l-ben kifejezve (használatra kész 
állapotban): 540 
F.33 LV használatra kész állapot (+3% L/F edző + 10% D/F hígító): 402 g/l 

Alkalmazásra vonatkozó információk: 

 

P100 szemcseméretű száraz csiszolóanyaggal érdesítsük a kezelendő felületet, majd szilikonmentesítő hígítóval  
(NOSIL S/M 184) tisztítsunk le gondosan minden zsírt, olajt, szilikont, port, ragasztót, formaleválasztót (UP-GF 
esetén) és egyéb szennyeződést. Régi bevonatra történő felhordás előtt csiszoljuk át a felületet P320 
csiszolóanyaggal. 

 

+15 °C és +25 °C között:                    
+25 °C és +35 °C között:                               
+35 °C fölött: 

100 rész alapozó + 3 rész L/F edző, térfogat szerint. 
100 rész alapozó + 2 rész L/F edző, térfogat szerint. 
100 rész alapozó + 1 rész L/F edző, térfogat szerint. 

Külön edényben gondosan, alaposan keverjük össze az alapozót és az edzőt, és csak ez után töltsük a 
szórópisztolyba. 

 

Pot life 23 °C hőmérsékleten: 20’ 

 

Viszkozitás felhordáskor 
Ford pohár Ø 8 20 °C: 35” 

 

Típus 
Standard: 

fúvóka Ø 

2 – 2,5 

fúvókanyomás 
2,5 - 3 bar 

 

1 vékony sor, majd két teljes sor keresztben 
Ajánlott rétegvastagság: max. 800 µm. 

 

Porszáraz 20 °C hőmérsékleten: 35’ 

 

Csiszolható 20 °C hőmérsékleten: 150’ - 180’ 

Csiszolható 60 °C hőmérsékleten: 35’ – 45’ 

(a felhordott rétegvastagságtól függően) 

 

Rövidhullámmal szárítva csiszolható: 10’ – 12’ 
(a felhordott rétegvastagságtól függően) 

 

Teljes száradás: 36 h 

 

Durva: P120 
Köztes: P220 
Finom: P320 

 

Durva: P150 
Köztes: P240 
Finom: P360 

  

Nem ajánlott 

 

Száraz helyen, +10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten kell tárolni. 

A terméket eredeti csomagolásában, gondosan visszazárva, közvetlen napsugárzástól védett helyen, 
gyújtóforrásoktól távol kell tárolni. 
A fentiek betartása esetén a termék a szállítást követő 12 hónapig őrzi meg minőségét. 
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Figyelmeztetések és megjegyzések: 

   

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági adatlapot. 
- Kizárólag PROFESSZIONÁLIS felhasználók számára készült termék. 
- Az F.33 LV alapozó az L/F edzővel keverve vízzel nem érintkezhet. Ne csiszoljuk nedvesen és az 

alapozóra közvetlenül ne hordjunk föl vizes bázisú termékeket.  
- Ne hígítsuk nitro, akril vagy poliuretán készítményekkel, mert az ezekben előforduló víz repedések 

megjelenését okozhatja a kész bevonaton. 
- Hideg felületre ne hordjuk föl az A+B komponens keverékét, mert csökkenhet a tapadás és nőhet a 

száradási idő. 
- Az A+B keverékét ne tároljuk kitt dobozában, mert abban kikeményedik. 

 

Felhasználói információk: 
 

A közölt információk laboratóriumi próbákon, és aktuális ismereteinken alapulnak. Fenntartjuk a jogot, hogy a termék jellemzőit 
a technológiai fejlesztésekkel és a gyártás fejlődésével összhangban módosítsuk. A termék alkalmazása során a felhasználást 
befolyásoló tényezők nem tartoznak felügyeletünk alá, így az itt szereplő információk nem garantálják az adott termék 
meghatározó jellemzőit, sem bizonyos felhasználási célra való megfelelőségét. Amennyiben felelősségünk egyértelműen 
megállapítható, az kizárólag a leszállított, illetve a felhasznált termék értékére korlátozódik. Garantáljuk azonban termékeink 
állandó minőségét. Csak az Általános Értékesítési Feltételek érvényességi körén belül tartozunk felelősséggel. 


